
SUPERPUSH 200



OPTIMIZING&PACKETS
Superpush 200 es la verdadera 
evolución tecnológica de los métodos 
de corte tradicionales capaz de hacer 
aumentar la productividad, reducir 
al mínimo el empleo de personal y 
aumentar el rendimiento de la madera.
Fruto de más de treinta años de 
experiencia en contacto directo con 
el usuario final, pero siempre con 
innovaciones y continua búsqueda 
tecnológica, la Superpush 200 es el 
ideal centro automático de corte simple, 
completo, preciso y productivo.

Superpush 200 é a verdadeira 
evolução tecnológica dos métodos de 
corte tradicional capaz de aumentar 
notavelmente a produtividade, reduzir 
ao mínimo o emprego de pessoal e 
aumentar a rentabilidade da madeira. 
Fruto de mais de trinta anos de 
experiência em contacto directo 
com o utilizador final, mas também 
com inovação contínua e procura 
tecnológica, o Superpush 200 são 
o centro automático ideal de corte: 
simples, completo, preciso e produtivo. 



OPTIMIZING&PACKETS



HIGH TECH



Extremadamente robusta: viga de 
deslizamiento–soporte del empujador 
de 135x120 mm revestida de acero de 
gran espesor anti-desgaste, potente 
correa de arrastre dimensionada para 
cargas de hasta 805 kg.

Simple y flexible por la ausencia de re-
gulaciones y especiales movimentacio-
nes, es suficiente sólo apoyar la madera 
en la mesa de alimentación y el trabajo 
lo hace rápidamente la SuperPush 200.

Corte escuadrado: la especial inclina-
ción de la máquina facilita notablemen-
te la carga y aproxima la table hacia la 
guía. Los dos empujadores laterales 
(optional) regidos por el control numéri-
co garantizan la posibilidad de controlar 
aumentos y reducciones de velocidad 
en tiempo breve.

Extremamente robusto: trave de 
deslizamento -suporte de apoio de 
135x120 mm revestidos em aço de 
grossa espessura anti-desgaste, correia 
de transmissão poderosa dimensionada 
para cargas até 805 kg.

Simples e flexível com ausência de 
regulações e afinações, bastando só 
apoiar a madeira no plano do alimentador 
e o resto pensa imediatamente o 
Superpush200.

Corte em esquadria: A especial 
inclinação da máquina facilita 
notavelmente o carregamento e encosto 
da mesa à guia. A eventual presença 
de dois encostadores comandados 
pelo controlo numérico garante a 
possibilidade de gerir acelerações e 
desacelerações rapidíssimas.



INNOVATIVE
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Verdadera tecnología de vanguardia
Software sistema Windows, muy fácil 
de usar gracias a una gráfica intuitiva y 
eficaz pero también completa, potente 
y flexible.  Son sencillos los datos a 
programar por el operario:  Medidas, 
cantidad  y expulsor. Máxima potencia 
de calculo, de optimización y por 
consiguiente de rendimiento de la 
madera: dos milésimas de segundo 
para efectuar todas las combinaciones 
de cálculo. Fórmula software todo 
incluido. Superpush 200, el futuro está 
ya aquí.

Clasificación de las piezas después del 
corte: Fiable con doble lectura y versátil 
según las exigencias.

Verdadeira tecnologia com arte
Um software em ambiente o Windows, 
muito fácil de usar graças a uns gráficos 
intuitivos e eficazes mas também 
bastante poderoso e flexível. Simples 
de inserir os dados planeados pelo 
operador: medidas, quantidades e 
escolhas. Máxima potencia de calculo 
de optimização de corte da madeira 
e aproveitamento da mesma: duas 
milésimas de segundo para efectuar 
todas as combinações de calculo. 
Formula software tudo incluído. 
Superpush 200, o futuro já está aqui. 

Classificação das peças depois do 
corte: seguro, com dupla leitura e 
versátil de acordo com as exigências. 

La firma se reserva el derecho para aportar modificaciones 
técnicas y de construcción sin ningún aviso. En algunas imágenes, 
y por causa de la fotografía, no aparecen todos los dispositivos 
de seguridad.

Nossa empresa se reserva o direito de realizar modificações 
técnicas e construtivas sem aviso prévio. Em algumas imagens, 
por motivo fotográfico não aparecem todos os dispositivos de 
segurança.

CARATERISTICAS TECNICAS DADOS TECNICOS

Velocidad maxima 60/180 mt/min Velocidade maxima 

Tiempo minimo de corte 0.2 sec Minimo tempo de corte

Altura mesa de trabajo 900+-20mm Altura mesa de trabalho

Consumo de aire comprimida 200 Nl/min Comsumo ar comprimido

Presion de aire comprimida 6 atm	 Pressão de ar comprimido

Velocidad aire aspiracion 30 mt/sec	 Velocidade ar d’aspiration
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